
 

5.2             BEYER-Tiefbrunnenständer 
bis max. 25 m 

 

Tiefbrunnenständer H52  
 

Eigene Herstellung 
 

 

Brunnenständer für Tiefbrunnen unter Verwendung  

eines separaten Arbeits- oder Flanschenzylinders 

bis zu einer Tiefe von max.25 m 

mit allseitig drehbarer Schwengelstütze 

                                                           - ohne Innenleben - 

 

   

Technische Daten:  

Bauhöhe:          1750 mm                                       
Rohranschluss:                       1 ½“ IG 
Zylinderweite:                        90 mm 
Gewicht:                                      39 kg 
Max. Brunnentiefe:                          25 m 

  Verkaufslackierung: RAL 6005 – moosgrün 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Artikelnr. Bezeichnung 

107600 Tiefbrunnenständer H52  

Zubehör 

 Arbeitszylinder für Rohrbrunnen 
 – siehe Zubehör Tiefbrunnenständer 

 Flanschenzylinder für 
Kesselbrunnen 
- siehe Zubehör Tiefbrunnenständer 

84126 Verlängerungsrohr 1 ½“ mit 
Pumpengestänge 
Länge: 1 m 

84125 Verlängerungsrohr 1 1/2“, Länge: 1 m 

84141 Stahlmuffe 1 1/2“ 

101020 Fußventil 1 1/2“ 

101021 Zwischenventil 1 1/2“ 

84101 Rammfilter 1 1/4“ 

84140 Stahlmuffe 1 ¼“ 

101010 Fußventil 1 1/4“ 

101011 Zwischenventil 1 1/4“ 

 



 

 

H 52 P / H 52 
 

 
 

 

 

 

 

  

650 mm 

300 mm 

320 mm 

1750 mm 



H 52 - Fußflansch-Ma,ße:

Größter äu ßerer Durchmesser:

6 Bohrlöcher zum Befestigen:

320 mm

Loch-Mitte/Loch-Mitte: 283 mm


